
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО   “ЧЕРКАСИЕЛЕКТРОТРАНС” 

Черкаської міської ради 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі палива (Бензин А-95 / Дизельне паливо), розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради», юридична адреса: 18036, м. 

Черкаси, проспект Хіміків, 82, код за ЄДРПОУ – 03328675, категорія замовника – п.4 ч.1 ст.2 Закону України 

"Про публічні закупівлі" (замовники, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання). 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   

 Код ДК021:2015 - 09130000-9- Нафта і дистиляти Бензин А-95 (паливні картки), Дизельне паливо (паливні 

картки)на 2024 рік.  

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2024-01-04-003241-a. 

Ідентифікатор річного плану: UA-P-2024-01-04-000552-a 

Вид закупівлі:  Відкриті торги з особливостями 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 215 200,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом про середньомісячне використання 

паливно-мастильних матеріалів на потреби замовника за попередній аналогічний період та згідно з діючими 

ринковими цінами,  та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами), з урахуванням офіційних статистичних даних Мінфіну 

(https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/) станом на дату оголошення закупівлі). 

Розмір бюджетного призначення:  
 Розмір бюджетного призначення визначено на підставі кількісних та вартісних показників Товару, для 

забезпечення попиту підприємства у 2024 році. Джерело фінансування закупівлі – власні кошти підприємства. 

Планова сума закупівлі  2 215 200,00  грн. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін постачання — з дати 

укладання договору по  31.12. 2024р. 

 

№ 

п/п 

Найменування та код ДК 021:2015  

номенклатурної позиції предмета закупівлі 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 Бензин А-95 

(ДК 021:2015 : 09132000-3 - Бензин) 

л 18 000 

2 Дизельне паливо 

(ДК 021:2015 : 09134200-9 - Дизельне паливо) 

л 25 000 

 

 

№ Назва показника 
Одиниця 

виміру 
Значення норми 

Відповідність 

Бензин А-95 

(або еквівалент за технічними характеристиками) 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbmRleC5taW5maW4uY29tLnVhL21hcmtldHMvZnVlbC8=/


1 Детонаційна стійкість:    

 

 

 

Якість бензину А-95 

повинна відповідати: 

ДСТУ 7687:2015 

«Бензини автомобільні 

Євро. Технічні умови», 

Технічному регламенту 

щодо вимог до 

автомобільних бензинів, 

дизельного, суднових та 

котельних палив, 

затвердженого 

постановою КМУ від 

01.08.2013 № 927.  

 

 
- октанове число за дослідним 

методом 
одиниць не менше 95 

 
- октанове число за моторним 

методом 
одиниць не менше 85 

2 Тиск насиченої пари:   

 
- у літній період (з 16 квітня до 

15 жовтня) 
кПа 45-80 

 
- у зимовий період (з 16 

листопада до 15 березня) 
кПа 60-100 

 

- у перехідний період (з 16 

березня до 15 квітня та з 16 

жовтня до 15 листопада) 

кПа 50-90 

3 Концентрація свинцю мг/дм3 не більше 5 

4 Густина за температури 15 °C кг/дм3 720-775 

5 Фракційний склад: 
  

 

- об’ємна частка 

випаровування за 

температури 150 ℃: 

% не менше 75,0 

 
- температура википання 

кінцева 
℃ не вище 210 

 
- об’ємна частка залишку 

після википання 
% не більше 2 

6 Вміст сірки мг/кг не більше 10 

7 Об’ємна частка вуглеводнів: 
  

 - олефінових % не більше 18 

 - ароматичних % не більше 35 

8 Об’ємна частка бензолу % не більше 1 

9 Вміст марганцю мг/дм3 не більше 6 

10 Стабільність до окиснення хв. не менше 360 

11 Концентрація фактичних смол мг/100 см3 не більше 5 

12 Корозія на мідній пластинці клас не більше 1 

13 Зовнішній вигляд 
 

Прозорий та світлий з 

різними відтінками 

залежно від кольору 

присадок, без 

механічних домішок 

та води 

Дизельне паливо  

(або еквівалент за технічними характеристиками) 

1 Цетанове число:    

 

 

 

 

Якість дизельного палива 

повинна відповідати:  

ДСТУ 7688:2015 «Паливо 

дизельне Євро. Технічні 

умови» 

Технічному регламенту 

щодо вимог до 

 - літнє  не менше 51 

 - зимове  не менше 49 

 - арктичне  не менше 48 

2 Цетановий індекс  не менше 46,0 

3 Вміст сірки мг/кг не більше 10 

4 Густина за температури 15 °С   

 - літнє кг/м3 820 - 845 

 - зимове кг/м3 800 - 845 

 - арктичне кг/м3 800 – 840 



5 
Температура спалаху в 

закритому тиглі 
°С не нижче 55 

автомобільних бензинів, 

дизельного, суднових та 

котельних палив, 

затвердженого постановою 

КМУ від 01.08.2013 № 

927.  

 

6 
Коксованість 10-відсоткового 

залишку 
% (мас.) не більше 0,30 

7 Зольність % (мас.) не більше 0,01 

8 Масова частка води % (мг/кг)  не більше 0,02 (200) 

9 Масова частка домішок мг/кг не більше 24 

10 
Корозія мідної пластинки (3 

год. за температури 50 °С) 
клас не більше 1 

11 Окиснювальна стабільність 
г/м3 

або 

год. 

не більше 25 

 

не менше 20 

12 

Змащувальна здатність: 

діаметр плями зносу за 

температури 60 °С 

мкм не більше 460 

13 
Кінематична в’язкість за 

температури 40 °С 
  

 - літнє мм2/с 2,00-4,50 

 - зимове  1,50-4,00 

 - арктичне  1,50-4,00 

14 

Фракційний склад:  

— за температури 250 °С, 

випаровується 

— за температури 350 °С, 

випаровується 

— 95 % (об.) переганяється за 

температури 

% (об.) 

% (об.) 

°С 

не більше 65 

не менше 85  

не вище 360 

15 
Гранична температура 

фільтрованості 
  

 - літнє °С не вище -5 

 - зимове °С не вище -20 

 - арктичне °С не вище -30 

 
До того ж, враховуючи необхідність використання протягом усіх сезонів (зимового і літнього) предмета цієї 

закупівлі, товар повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, 

суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927. 

 

Крім того, зважаючи на виробничу потребу замовника, відпуск нафтопродуктів замовнику повинен 

здійснюватись цілодобово, тому замовником встановлена в тендерній документації вимога в частині здійснення 

поставки згідно з адресою та місцезнаходженням АЗС у межах м. Черкаси, з відстанню до комунального 

підприємства «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради (18036, м. Черкаси, проспект Хіміків, буд.82) не 

більше 5 км (в довідці вказати адресу розташування АЗС). 

З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення 

контролю якості кожної партії пального, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару 

(відповідно до умов тендерної документації та проєкту договору про закупівлю). 

Відпуск палива здійснюється з АЗС м. Черкаси по паливним карткам. Термін дії паливних карток повинен бути 

не менше ніж до 31.12.2024 року. У разі зміни зовнішньої форми паливних карток, Учасник здійснює їх обмін 

без додаткової на це оплати 

 

 

Примітка: будь-яке посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип 

предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в цій закупівлі застосовується із виразом «або 

еквівалент». 

 


